






laveur- désinfecteur d’endoscopes f lexiblesSERIE  3

conforme au marquage CE et à la norme EN ISO 15883-1&4
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au plus haut niveau

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ

Le système de dosage automatique de la Serie 3 ainsi que son capot étanche protègent les utilisateurs de tout contact avec les 
produits chimiques. La Serie 3 véri�e constamment les paramètres critiques du cycle et informe l’utilisateur des anomalies 
grâce à des alarmes ciblées. La sécurité de l’endoscope est ainsi assurée. 
La conception exclusive de la cuve facilite la mise en place de tous les endoscopes �exibles, y compris les modèles les plus 
larges comme les écho-endoscopes. Le nouveau matériau d’habillage blanc améliore la robustesse de la Serie 3 et o�re un 
aspect esthétique et moderne. La surface lisse garantit un nettoyage facile et rapide. Pour toutes ces qualités la Serie 3 a reçu 
le label international Observeur Design 2016 qui récompense dans l’industrie les designs les plus innovants et fonctionnels.
Le transport et l’installation sont facilités par sa taille compacte et ses nouvelles roues directionnelles.

LA PROTECTION TOTALE DE L’ENDOSCOPE

Le test d’étanchéité continu protège l’endoscope des in�ltrations d’eau. Un compresseur indépendant maintient une 
surpression protectrice tant que l’endoscope est immergé.
La Serie 3 est une machine respectueuse de l’endoscope et l’utilisateur. Elle utilise un désinfectant à très faible concentration 
avec un temps de contact de seulement 5 minutes en immersion totale. 
Le cycle automatique d’auto-désinfection protège chaque élément de la Serie 3 d’éventuelle contamination en incluant 
l’unité de pré-�ltration et le bac de disconnexion.
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UNE NOUVELLE GÉNÉRATION D’INTERFACE

La nouvelle Serie 3 possède une interface graphique innovante et 
intuitive pour une utilisation facile et conviviale. Son nouvel écran 
tactile 7’’ o�re un accès rapide à tous les cycles et paramètres de 
la machine.

UN PROCESSUS SÉCURISÉ POUR UN 
RÉSULTAT FIABLE

Un processus complet certi�é par le laboratoire 
Biotech Germande garantit un nettoyage et une 
désinfection conformes de tous les canaux.
Conforme aux standards médicaux internatio-
naux, la Serie 3 est équipée d’un système com-
plet de traçabilité intégré incluant un lecteur 
code-barres et une imprimante. 
Toutes les données du cycle sont enregistrées 
et imprimées, fournissant la preuve irréfutable 
que l’endoscope a été correctement traité.

UN TEMPS DE TRAITEMENT OPTIMAL POUR LE NETTOYAGE 
ET LA DÉSINFECTION

Le cycle de traitement complet de la Serie 3 o�re le meilleur rapport 
temps/e�cacité du marché. Compatible avec plus de 1500 mo-
dèles d’endoscopes �exibles de toutes marques la Serie 3 lave et 
désinfecte 3 endoscopes par heure.
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VERSION PA    VERSION GTA

Soluscope C+
Détergent pré-désinfectant acide compatible avec le désinfectant à l’acide 
péracétique ou à la glutaraldehyde. Il a été spécialement élaboré pour une 
e�cacité optimale contre les germes bactériens et le bio�lm.

Soluscope P
Désinfectant à l’acide péracétique 5 % avec une 
concentration minimum e�cace qui ne �xe 
pas les protéines. Temps de contact : 5 min.

Soluscope A
Anticorrosif ajouté au Soluscope P.

Soluscope D
Désinfectant à la 
glutaraldehyde 0,25 % 
avec tensio-actif et 
stabilisateur. 
Concentration minimum. 
Temps de contact : 5 min.



SERIE  3

La valeur sûre !

UN TRAITEMENT ROBUSTE POUR UNE EAU DE RINCAGE SANS 
BACTÉRIES

Filtre terminal : le �ltre terminal 0,2 µm fournit à la Serie 3 une eau 
exempte de bactéries.
Pré-�ltration : grâce à son unité de pré-�ltres intégrée (2 �ltres), la 
Serie 3 réduit tout risque de contamination par les microorganismes 
quelle que soit la qualité de l’eau. Intégrée dans le processus, l’unité de
pré-�ltration ainsi que le �ltre terminal sont désinfectés à l’instar des
autres composants de la machine, à chaque cycle d’auto-désinfection.

FILTRE À AIR
Le �ltre HEPA fournit de l’air sans microorganisme pour les fonctions 
de sou�age d’endoscope.

Consommables dédiés

Connectiques
Forte de plus de 20 années de collectes de données, la gamme 
de connectiques Soluscope est adaptée à la plupart des modèles 
et marques d’endoscope. Les connectiques assurent un lien sûr et 
e�cace entre les machines Soluscope et vos endoscopes.

0843

Gestion de données
La nouvelle Serie 3 est nativement compatible avec IT 
Soluscope, la solution de traçabilité globale. Il n’a jamais 
été aussi simple de collecter les données électroniques, 
d’accéder en temps réel à l’état de vos endoscopes, de 
gérer votre équipement Soluscope et d’optimiser votre 
travail au quotidien.

Une solution complete 
à votre service

TRANSPORT

Le Soluscope Trolley est spécialement conçu pour transporter 
les endoscopes de la salle de désinfection à la salle d’examen.
Le bac spéci�que équipé d’un couvercle transparent garantit 
un transport sécurisé de l’endoscope.
La solution de transport Soluscope facilite au quotidien l’orga-
nisation de votre travail de manière sécurisée.

STOCKAGE

Le Soluscope Rack peut stocker jusqu’à 
10 bacs dans un espace réduit.

SERVICES

Soluscope vous propose une o�re 
complète de services (maintenance, 
service après-vente, formation), pour 
vous faire béné�cier de son expé-
rience de plus de 20 ans dans l’hy-
giène de l’endoscope.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité par cycle 1 endoscope immergé
Temps de cycle de 
retraitement  20 minutes (cycle 1)

Température de retraitement PA : 35 à 40°C   GTA : 35 à 45°C
Temps de contact / 
désinfection 5 minutes

Traçabilité Lecteur code-barres - Imprimante - 
Carte mémoire - IT Soluscope (option) 

Connections électriques 1 x 220-240 V 
avec disjoncteur di�érentiel 30mA

Fréquence d’alimentation 50 Hz
Intensité maximale absorbée 16 A
Arrivée d’eau Eau de réseau 
Pression d’arrivée d’eau < 4 bars (58 psi) 
Débit d’arrivée d’eau 4 L / min minimum
Dureté de l’eau 10 à 30 TH (100 à 300 mg / L CaCO3)
pH de l’eau 6,5 à 9
Fouling index < 3

Dimensions (L x P x H) 70,2 x 81,6 x 112,2 cm (capot fermé)
70,2 x 81,6 x 155,7 cm (capot ouvert)

Poids à vide 105 Kg
Poids en charge 145 Kg

www.soluscope.com
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 Soluscope SAS : 100, rue du Fauge - Z.I. Les Paluds - 13400 Aubagne - France 

 +33 (0)4 91 83 21 22   +33 (0)4 91 83 21 10   info@soluscope.com

LA SOLUTION COMPLÈTE SOLUSCOPE
Autour du cycle de retraitement des endoscopes flexibles, efficace et certifiée à chaque étape,

cette solution complète offre des résultats optimums et une totale fiabilité. 

Ceci en toute sérénité pour l’opérateur, le patient et vos endoscopes.

Gestion 
 de données

Désinfection de haut niveau

Transport

Séchage
& stockage

Services
& support

Tous les produits fabriqués par Soluscope répondent aux normes 
européennes et internationales les plus récentes et les plus exi-
geantes. Certi�ée ISO 9001 version 2008 & ISO 13485 version 2003, 
Soluscope s’engage et se mobilise en permanence dans l’objectif 
constant de la satisfaction de ses clients et de leurs patients.

distribué par
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